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FAN COIL FILTERS
VÝHODY

Progresívne vytvárané termálne
viazané polyesterové vlákno

Robustný

Aplikácia Prevencia tvorby prachu a nečistôt na chladiacich a vykurovacích 
telesách vo ventilačných systémoch

Rám Kov

Filtračné médium Syntetické

Max Teplota (°C) 70ºC

Max. relatívna vlhkosť 100%

EN779 ISO16890 Rozmery ŠxVxH (mm) Prietok vzduchu/pokles tlaku (m³/h/Pa) Filtračná plocha (m²) Hmotnosť (kg)

G3 Coarse 50% 418x170x4 495/25 0,07 0,07
G3 Coarse 50% 185x444x4 570/25 0,08 0,08
G3 Coarse 50% 212x465x4 690/25 0,1 0,1
G3 Coarse 50% 578x170x4 700/25 0,1 0,1
G3 Coarse 50% 185x594x4 770/25 0,11 0,11
G3 Coarse 50% 174x650x4 790/25 0,11 0,11
G3 Coarse 50% 245x480x4 800/25 0,12 0,12
G3 Coarse 50% 578x208x4 850/25 0,12 0,12
G3 Coarse 50% 212x665x4 990/25 0,14 0,14
G3 Coarse 50% 205x660x4 990/25 0,14 0,14
G3 Coarse 50% 778x170x4 990/25 0,14 0,14
G3 Coarse 50% 185x794x4 1030/25 0,15 0,15
G3 Coarse 50% 174x850x4 1040/25 0,15 0,15
G3 Coarse 50% 978x170x4 1200/25 0,17 0,17
G3 Coarse 50% 174x1050x4 1274/25 0,18 0,18
G3 Coarse 50% 185x994x4 1280/25 0,18 0,18
G3 Coarse 50% 245x730x4 1280/25 0,18 0,18
G3 Coarse 50% 978x208x4 1500/25 0,21 0,21
G3 Coarse 50% 174x1250x4 1520/25 0,22 0,22
G3 Coarse 50% 185x1194x4 1560/25 0,22 0,22
G3 Coarse 50% 212x1065x4 1580/25 0,23 0,23
G3 Coarse 50% 245x1030x4 1760/25 0,25 0,25

Ďalšie rozmery dostupné na požiadanie


